BYOBE. LUV

“NOSTRABALHAMOS COM SEGURANCA

CalorIRaADIANTE

A Jobe Luv em parceria com seus fornecedores internacionais lideres mundiais
na fabricacéo de tecidos aluminizados traz ao mercado a mais completa linha
que utiliza tecnologia de Gltima geracéo.

As tecnologias Dual Mirror® e Flexir® aplicadas na fabricagao
dos tecidos s@o exclusivas e proporcionam aos tecidos elevada
qualidade e desempenho superior aos demais, mesmo em
ambientes com condicées extremas de trabalho incluindo fogo,
calor, vapor de alta temperatura, metais em fus@o infravermelho
e calor solar oferecendo eficiente barreira térmica com
durabilidade superior e maior flexibilidade.

A estrutura téxtil de cinco camadas reflete o calor radiante emitido
pela radiagdo infravermelha e oferece uma eficiente barreira de

alta temperatura com material de durabilidade superior.

As aplicacdes sdo multiplas contemplando vestudrio para metais em
fusdo, trabalhos em vidraria, fundi¢ées, tratamento térmico,
aproximagéo de incéndios e até isolamento térmico.

Todos os tecidos desta linha sao fabricados para cumprir rigorosas
normas ISO 9001, e muitos séo certificados para atender NFPA1971,
EN 531, MIL-C 24929A, vérias normas ASTM, entre outras.
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Estas camadas de pelicula sGo aquecidas préximo ao ponto de fuséo e sdo fixadas no tecido por um
adesivo estdvel ao calor por processo de extrato vécuo (succéo), o que na prética funde as camadas
superiores no tecido e dessa maneira sua fixacdo ao tecido é total, oferecendo maior resisténcia
mecdnica, térmica e conseqUentemente maior vida Util.
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Alf Tiger Clawth distintos de aramida e e EN 531
de carbono 440g/m? -Maior leveza e conforto _ ASTM D6413
-Respingos de metais menos intensos NFPA 1971:2007
: Feltro de melamina -Maior conforto e maleabilidade ASTM D6413
Alf Tiger Fleece ! ; 425g/m? : MIL-C-24929A
g aramida e rayon FR g -Pouco ou nenhum respingo de metal EN 531
) . Tecido plano de fibra o -Maior isolamento térmico ASTM D6413
Alf Tiger Mineral mineral 5429/m" | Sem riscos mecanicos ou respingos de metais MIL-C-24929A
S - e b : ASTM D6413
Tecido tipo ripstop de . -Utilizado com barreiras térmicas e de umidade
; 5 ; : NFPA 1971:2007
Themex R3A aramida gm -Sem riscos de respingos de metais EN 531
-Somente calor radiante ASTM D6413
2
PER Rayan Feltro e rayon FR 310g/m -Sem riscos mecanicos ou respingos de metais MIL-C-24929A
ASTM D 6413 - Flamabilidade vertical
MIL-C-24929 A - Refletividade radiante
EN 531 - Requisitos do vestuario de protegdo contra o calor e as chamas, gerados em processos industriais
NFPA1971:2007 - Requisitos do conjunto de protecao para combate e aproximagao em incéndios

Os tecidos também possuem outros ensaios téxteis tais como ASTM D3776, D 5041, D1777, D5030, D1424, D5733, D5034.






